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1	 Sikkerhed

1.1 Korrekt anvendelse

Systemet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer. 
Enhver
– Konvertering eller vedhæftning
– Anvendelse af uoriginale komponenter
– Installation eller vedligehold foretaget af ikke-autoriserede virksomheder
Der er udført uden utrykkelig og skriftlig tilladelse fra producenten kan føre til tab af garanti

1.2 Personaleudvælgelse og kvalifikationer

Personer der betjener og/eller vedligeholder udstyret skal være: 
– Mindst 18 år
– Være tilstrækkelig uddannet i produktet
– Være bekendt med og følge sikkerhedsanvisningerne samt de tekniske

procedurer.

Den udøvende virksomheds ejer bestemmer kvalifikationer for
– Installationspersonalet
– Vedligeholdespersonale
– Reparationspersonal
Ejeren skal sikre, at produktet kun håndteres af kvalificerede folk. Kvalificerede folk er folk, som har træning 
og erfaring inden for produktet. De kender lovgivningen samt anvisningerne på området, og er i stand til at 
følge de forskellige sikkerhedsanvisninger.

1.3 Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner skal altid opbevares i nærheden af ​​prøveudtagningsbrønden

1.4 Risici i forbindelse med produktet

Under rengøringsarbejdet af prøveudtagningsbrønden kan fedtede væsker og / eller fedt gøre 
gulvet glat. Dette resulterer i en risiko for glidning. Fjern altid væske og / eller fedt, der øjeblikkeligt 
har lækket, og brug passende fodtøj.

1.5 Fare for at glide når systemet tømmes

Spildevandet indeholder bakterier. Der er en risiko for infektion i tilfælde af kontakt med
slimhinder, øjne, sår eller når de optages i kroppen. Alle dele af kroppen, som kommer i kontakt med
spildevand skal rengøres straks, skift snavset tøj. Bær personligt beskyttelsesudstyr. 
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1 Safety

1.1 Correct use

The system must not be used in a potentially explosive environment.
Any
– conversions or attachments
– use of non-genuine spare parts
– carrying out of repairs by companies or persons not approved by the manufacturer
which has been carried out without the express and written permission of the manufacturer can lead to a loss of 
warranty.

1.2 Staff selection and qualification

People who operate and/or fit the sampling device must be
– at least 18 years old.
– have been sufficiently trained for the respective tasks.
– be familiar with and follow the respective technical rules and safety regulations.

The owner-operator decides on the required qualifications for the
– operating staff
– maintenance staff
– repair staff
The operator must ensure that only qualified staff work on the sampling device. Qualified staff are members of 
staff who, on the basis of their training and experience as well as their knowledge of the relevant instructions, 
valid standards and accident prevention regulations, can carry out the required tasks and both recognise and 
avoid any possible hazards.

1.3 Organisational safety measures

The operating and maintenance instructions must always be kept near to the sampling device.

1.4 Risks caused by the product

During cleaning work, greasy liquid and/or grease can wet the floor. This results in a slipping hazard. 
Always eliminate any liquid and/or grease that has leaked immediately, and wear suitable footwear.

1.5 Danger of slipping when the system is emptied

The wastewater contains bacteria. There is a risk of infection in the event of contact with 
mucous membranes, eyes, wounds or when absorbed in the body. Any parts of the body which come into 
contact with 
wastewater should be cleaned immediately, change soiled clothing. Wear personal protective equipment.

2	 Installation

•  Der skal installeres en prøveudtagningsbrønd direkte efter udskilleren udløb og inden blanding med andet
spildevand, i parallelle systemer efter fusionen af ​​delstrømmene.

•  Prøveudtagningsbrønden i udskillersystemet skal være frit tilgængeligt og installeret, så kun spildevand, der
passerer gennem udskillersystemet, kan fjernes.

• Principperne i DIN 4040-100 gælder for prøveudtagning for at opnå repræsentative testresultater.
• Prøveudtagningskammeret skal justeres med et åndeniveau for at sikre dets optimale funktion.

	


Fig. 1

2.1 Det kan være nødvendigt at afkorte prøveudtagningsbrønden til den ønskede højde for installation i jorden

• Sav ind- og udløbet af i overensstemmelse med den nominelle Ø110, Ø160 og Ø200 mm
• IIndsæt læbetætningsringen. Læberne skal vende nedad (Se fig. 2).

2.2	 Glidemiddel på læbetætningsring

• Indsæt fastgørelsesstykket, juster højden,
forkort om nødvendigt og fastgør det på plads ved hjælp af
klemringen.

•  Jordhældninger op til maks. 5 ° kan justeres med den
højdejusterbare topstykke.

 Topstykke
 Læbetætningsring
 Tank

Fig. 2		
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1.1 Test før installation

Umiddelbart før anlægget anbringes i udgravningen, skal den tekniske ekspert i virksomheden, der har fået til 
opgave at udføre installationen, kontrollere og certificere følgende:
•   Lyden på tankens væg;
•    Den korrekte tilstand på udgravningen med henblik på dens dimensioner samt

bundunderlag
•   Fyldmateriales konsistens
•  For olie / benzinudskillere skal du overholde lovgivningen ved at bruge en ventileret

dæksel.
1.2 Udgravning 

Udgravningens bund skal være vandret og plant, så systemet kan sættes ned på sin fulde overflade, derudover 
skal bunden have en tilstrækkelig bæreevne. Som underlag kræves komprimeret stabilgrus (maks. Korn 0/16, 
tykkelse mindst 30 cm, Dpr = 95%) og oven på det 3 - 10 cm komprimeret sand. Afstanden mellem 
udgravningsvæggen og tanken skal være mindst 70 cm. Hældningen skal være i overensstemmelse med DIN 
4124.

Rodvækst
Hvis de installeres i nærheden af ​​træer, buske o. lign, skal rodvækst forhindres. 

Installation i terræn med skrå placering
Når man installerer prøveudtagningsbrønden i terræn med et skrå flader, skal man altid sørge for, at jordtrykket 
absorberes af en tilsvarende udformet støttevæg.

Frostfri dybde til brug året rundt
Ved installation af fedtudskiller er det vigtigt at være opmærksom på den lokalt bestemte frostfrie dybde. For at 
garantere problemfri drift om vinteren skal ind- og udløbsrør også føres i en frostfri dybde, når regnvandstanken 
er installeret. Medmindre andet er angivet af myndighederne, ligger den frostfrie dybde som regel på ca. 80 cm.

1.3 Opfyldning

Fig. 3
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  Fyldmateriale: 
Stabilgrus

(max. kornstørrelse 0/16)
  Sand
  Omkring tanken:  

Stabilgrus  (max. 
kornstørrelse 0/16)

  Område udenfor
 Toplag: Jord o. lign.




